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Apresentação
A HIDRO MELHORAS, Lda. é lider em soluções tecnológicas 
para a limpeza, inspeção, manutenção e reabilitação de 
tubagens, fornecendo equipamentos e sistemas destinados 
à manutenção e reabilitação da rede de saneamento.

A Hidro Melhoras faz parte do Grupo Mejoras, líder no setor 
das tecnologias aplicadas ao ciclo da água, com escritórios 
em Madrid, Barcelona e Lisboa, garantindo proximidade 
para apoio técnico-comercial e formação.

A empresa

Serviço ao Cliente
O Grupo Mejoras integra uma equipa de profi ssionais que trabalha todos os dias para fornecer as melhores soluções e 
os equipamentos mais indicados para cada aplicação, colocando em funcionamento os equipamentos e sistemas e 
realizando a formação na utilização e manutenção dos equipamentos.

Tem ainda, ao seu dispor, uma ofi cina de reparações e laboratório I+D+I, preparados para realizar qualquer tipo de 
intervenção tanto em pequenos equipamentos como em sistemas grandes.
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Equipamentos especiais em carrinha para um trabalho autónomo, cómodo e efi ciente,
obtendo os melhores resultados de acordo com os requisitos do trabalho e tipo de viatura,
adaptando-se às necessidades do Cliente.

O espaço de trabalho divide-se em duas cabines, integrando todos os componentes
de acordo com as necessidades e a confi guração desejada, assim como os acessórios 
que facilitam a sinalização e segurança no ponto de inspeção.

Equipamentos portáteis

Sistemas em carrinha

Equipamentos e sistemas
Ampla gama de equipamentos projetados para oferecer 
grande facilidade de transporte e utilização com a robustez 
característica da Mini-Cam. Sistemas de empurre manual 
com vários comprimentos de cabo e câmara axial ou 
oscilogiratória. Sistemas com tratores confi guráveis com 
várias câmaras, tratores, tambores de cabo e acessórios.
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CCU208
Unidade de controlo

VKU500
Consola para Rack

Confi guração do sistema

Trator CRP90
A partir de DN 90 mm

Trator CRP140
A partir de DN 140 mm

Trator CPL150
A partir de DN 150 mm

Trator CRP300
A partir de DN 300 mm

Tambor automático 
350/500 m

Tambor motorizado
250/350 m

Tambor manual
250/350 m

Tambor Lite manual
250 m

FRP01
Balsa fl utuante

VCU500
Controlador Rack

Software standard incluído em todos os 
sistemas Proteus
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PCA01
Adaptador de câmara

CAM028L Oscilogiratória 
com zoom e laser

CAM027
Câmara Axial

CAM025
Axial autonivelada

CAM026 / CAM026L
Câmara oscilogiratória

Luz auxiliar com câmara 
traseira

Luzes auxiliares com 
focos laterais

Luz auxiliar

CCP60D
Tambor compatível

Suporte ajustável

CCP60R
Tambor compatível

Guias de rodas

Carrinho de 
transporte

CAM050
Oscilogiratória com laser

5www.hidromelhoras.com



Postos de controlo
Unidade de controlo portátil 
CCU208
A unidade de controlo CCU208 de Mini-Cam dispõe de 
2 joysticks para controlo do trator e da câmara e um 
teclado ergonômico com teclas de acesso rápido que 
facilitam a navegação fácil por várias funções.
A sua bateria interna permite a revisão de vídeos e 
relatórios sem necessidade da ligação ao resto do 
sistema.

TECLAS DIRETAS
Facilitam a visualização 
de numerosas funções 

diretas

CAPTURA DE VÍDEO
Vídeo MPEG, fotos 

JPEG e zoom até 3x na 
imagem

REVISÃO GRAVAÇÕES
Organize fi cheiros em 

pastas e localize-os com 
a galeria de miniaturas

GERAÇÃO DE 
RELATÓRIOS

Software ProPIPE + ou
WinCan para criar

relatórios de inspeção
com gráfi cos, para
identifi car defeitos

CONTROLO JOYSTICK
O joystick esquerdo 
controla o trator e o 

direito controla a câmara 
oscilogiratória. Rotação 

de 360º sem fi m e rotação 
da câmara +/- 135º

PARTILHAR
Relatórios, imagens, 

gravações por e-mail, 
carregamento de 

relatórios ao WinCan e 
WinCan Web. Acesso 

imediato a todo o 
equipamento em linha.

Controlo
de funções
do sistema,

gravação de vídeo 
e fotos, software 
de inspeção e 
comunicações

Unidade de controloVCU500 e Consola VKU500 para rack
Projetados e desenvolvidos especialmente para a montagem em carrinhas. A consola independente e a unidade de controlo 
em rack substituem a CCU tradicional para oferecer mais fl exibilidade nos projetos de carrinhas e requisitos específi cos dos 
utilizadores.

Consola para rack VKU500

Unidade de controlo VCU500 rack 19"
Painel frontal com duas portas USB, indicadores de estado 
e botão de emergência. Painel traseiro com vários tipos 
de portas e ligações HDMI, VGA, USB para controlo de 
monitores, PC e outros periféricos.

Patilha 
de ajuste

Design 
ergonómico 

e intuitivo

Acabamentos 
limpos e 

duradouros

Teclas 
diretas

Joystick 
grande de 
três eixos
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SoloPro+

Acessórios

A SOLOPro+ tem todo o necessário para inspecionar as tubagens, documentar 
as suas observações e criar relatórios detalhados para entrega on-site. Captura 
de imagens e vídeos, o seu interface oferece potentes ferramentas (inclusive a 
introdução de observações e relatórios) e aceita memórias USB para facilitar o 
descarregamento de dados, vídeo, imagens e relatórios. A SOLOPro+ tem WiFi 
habilitado para partilhar a informação armazenada.

Centradores e guias de rodas
Otimizam a visão e aumentam a efetividade 
e a vida útil do sistema de inspeção

Pack de baterias
Para inspeções com 

autonomia de até 5 horas

Kit de ramais
Facilita a inspeção

de ramais

3 comprimentos de cabos disponíveis

Sistema Mini-Reel
Para ampliar o range em tubagens 
a partir de DN32 mm
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Tratores

Câmaras
Axial
Testada e fi ável, a câmara axial autonivelada CAM025 
tem um rendimento excelente na utilização diária. A 
caixa em aço inoxidável com mola fl exível e conector 
de alta resistência conta com quatro LEDs ultrabrilhantes.

A caixa integra um robusto vidro em safi ra resistente aos 
riscos para proteger a lente da câmara. A CAM025 é 
fornecida com o sistema SOLOPro+ Axial e com o sistema 
SOLOPro+ Duo.

Oscilogitarória
A CAM026 tem rotação contínua de 360° e rotação de 
+/-135°, grupos duplos de luzes LED ultrabrilhantes de 
alta potência e cristal de safi ra para proteger a lente da 
câmera.

A CAM026L inclui também um sensor de distância e dois 
lasers paralelos para a medição precisa do diâmetro, 
defeitos e objetos na tubagem.

Laser duploSensor de distância

CRP90
Trator com máximas capacidades
habilmente miniaturizadas.
Desde DN 90 mm.

CPL150
Trator de entrada de tamanho
médio com elevador manual.
Desde DN 150 mm.

Acessórios
Suporte de carro
Adapta os tratores CPL150 
e CRP140 para utilização 
em tubagens de grande 
diâmetro.
Versátil, rápido e fácil de 
colocar, proporciona uma 
maior altura e largura que 
melhora a capacidade de 
inspeção em tubagens de 
até 1000 mm de diâmetro.

Plataforma de elevação
Este elevador telescópico 
conecta-se rápidamente 
ao trator CRP300 e pode-
se mover manualmente 
para cima e para baixo 
para aumentar o range de 
inspeção até 2200 mm.

A CAM050 garante as mesmas prestações da CAM026L 
mas com um tamanho muito reduzido de apenas Ø 50 
mm.
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Oscilogiratória, zoom e laser
A câmara oscilogiratória CAM028L com zoom, apresenta 
as mesmas características que a CAM026L, mas com 
zoom óptico e digital para ver os objetos distantes com 
maior detalhe. À semelhança da CAM026L, tem dois 
lasers alinhados para a medição de defeitos e objetos e 
um sensor de distância para a medição do diâmetro da 
tubagem.

CRP140
Sofi sticado trator de tamanho
médio baseado no CRP150.
A partir de DN 140 mm.

Equipamentos ATEX

CRP300
Fiabilidade nas condições
mais desafi antes.
A partir de DN 300 mm.

Desempenho e 
segurança sem riscos

Projetado para ambientes 
com risco de explosão

Estabilizador para ovóides
Com uma montagem 
simples, evita que o trator 
tombe em inspeções de 
ovóides.
Disponível para os tratores 
Proteus CRP300, CPL150 e 
CRP140 da Mini-Cam.

Balsa fl utuante
Inspeção fácil em 
tubagens de grandes 
caudais e diâmetros.
Compacto, permite a
inspeção em tubagens
a partir de 600 mm e 
pode aceder pelas 
tampas de registo 
habituais.
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Tambor automático ACR350-500
Tambores automáticos de 
350 a 500 metros equipados 
com potente motor trifásico e 
sistema de saída e recolha de 
cabo ininterrupta.

Tem ainda uma proteção 
de segurança transparente, 
controlo remoto e botão de 
paragem de emergência.

Tambor motorizado RAP200-300
Projetados para uma utilização
simples inclusive por uma 
única pessoa, os tambores 
são equipados com cabo 
de inspeção reforçado com 
Kevlar de elevada resistência à 
tração.

Potente motor trifásico e 
mecanismo de guia de cabo 
para um trabalho ininterrupto. 
O tambor tem também 
um botão de paragem de 
emergência.

Tambor manual RMP100-200-300

Tambores

Robusto, resistente e construido para
resistir a ambientes agressivos, os 
tambores manuais são compactos, 
portáteis e fáceis de utilizar.

A saída e recolha de cabo está 
melhorada com o sistema de guia 
de cabo e manivela de elevada 
resistência.
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Veículos

Os sistemas de inspeção montados em veículos estão equipados especifi camente para realizar trabalhos com os melhores 
resultados, tendo em conta as condições de segurança necessárias para o trabalho na via pública.

Além disso os sistemas específi cos de inspeção (unidade de controlo, tambor de cabo, carros tratores e câmaras), dispõem de 
equipamentos auxiliares para o trabalho em campo. Dispõem de duas cabines, uma de operação (parte dianteira) e outra de 
equipamentos (parte traseira). Na cabine de operação é instalada a unidade de controlo, monitores, PC e mobiliário para o 
operador. Na parte traseira é instalado o tambor de cabo e o mobiliário para transporte de tratores, câmaras e acessórios. A 
alimentação geral pode ser com gerador ou por baterias.

O equipamento inclui ainda climatização na cabine de operação, sistema de limpeza de equipamentos, sinalização de trânsito, 
etc.
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