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LMIC®  
Equipamento eletrónico de escuta 

A simplicidade de utilização do LMIC, assim como a dupla funcionalidade da vareta de escuta para válvulas, 

ramais e terrenos moles e o sensor de escuta para terrenos duros, permitem a este equipamento de obter 

importantes prestações na deteção de fugas com uma muito interessante relação qualidade-preço. 

O LMIC dispõe de um sensor de amplificação que possibilita a deteção de  ruídos de fuga imperceptíveis ao 

ouvido humano. Os auscultadores dispõem de controlo de volume independente e conetam-se diretamente 

ao módulo sensor que incorpora a eletrónica e a bateria. 

Pressionando um simples botão, o utilizador ativa o sistema para escuta. Deixando de pressionar, o circuito 

de alimentação desativa-se. Desta forma, consegue-se uma grande facilidade no seu manuseamento, assim 

como uma maior duração da bateria. 

Composição: 

 

Unidade Central 

Modulo sensor com cabo 

2 varetas de extensão 

Carregador de baterias 

Auriculares 

Mala de transporte 

Manual de instruções 

Vantagens: 

 

Fácil utilização 

Amplificação clara 

Baixo custo 

Peso reduzido 

Equipamento robusto 

e compato. 

Baterias recarregáveis 

Especificações 

Sensor piezoeléctrico de alta sensibilidade, protegido com moldura de borracha; 

2 varetas de extensão de 440 mm cada; 

Baterias recarregáveis com indicação do estado de carga e com LED. (Para preservar a vida da bateria, o 

sistema apenas gasta quando o botão esta carregado e na escuta); 

Controlo do volume; 

Auscultadores de alta qualidade:  

Impedância de 600 ohm 

Controlo de volume integral 

Peso do sistema completo: 1,5 kg. 


