Detecao e localizacao de fugas
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Detecao e localizacao de fugas de agua

PermaNET®+ SU. Localizagdo
remota de fugas na rede de
distribuicao mediante _,
Sensorizacio 4.0 que reduz o % | Envio de dados e alarmes

tempo desde a detecdo de uma % Detegdo remota de fugas de dgua
fuga até a sua localizagdo de forma % Gravagdo do ruido da fuga
automatica nos escritorios da
companhia num mapa
georreferenciado.

@ Comunicagdes IoT
© Unidade compacta de reduzidas dimensdes

Setorizacdo e Telecontrolo & Localizagio automatica da fuga

%' Integracao em plataformas de gestao

Controlo da qualidade da agua
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PermaNET+ SU: SISTEMA DE DETECAO E LOCAL

O sistema PermaNET®+ SU combina o sensor de ruido de fugas Permalog® e uma versatil tecnologia de transmiss3o
de dados IoT, que permite criar de forma simples e ordenada uma rede fixa permitindo uma gestdo mais eficiente da
agua nao registada (ANR).

As elevadas funcionalidades do PermaNET®+ SU e da aplicagdo TTSQL para a gestdo remota dos dispositivos

oferecem uma solucdo tecnoldgica para a gestdo de fugas, limitando, na maioria dos casos, o trabalho dos operadores
na confirmagdao em campo da fuga detetada e localizada pelo sistema.

Funcionalidades Unicas

PRE-LOCALIZACAO

VALIDAGAO

VALIDAGAO SECUNDARIA
Funcionalidade AquaLOG®
grafico de distribuicdo do nivel e
dispersdo do ruido registado que

Algoritmo Permalog® que deteta
de forma automatica a existéncia

Correlacao dos sons em modo de
correlador com indicagdo da

de uma fuga. distancia da fuga localizada elimina os "falsos positivos”
Detecdo Fuga Validacao 23 Validagao

[ Analise Ruido | Gravacdo de Ruido | Funcdo Aqualog® [ Envio de dados IoT |
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CONFIRMACAO

SINCRONIZACAO

REGISTO DE DADOS

Gravagao automatica e envio do
som da fuga ao posto de controlo
reproduzivel e modo de geofone.

Reldgio interno 24 h em tempo real
com funcionalidade de
sincronizacdo avangada e imediata.

Histograma dos dados registados

Altas especificacoes

Unidade compacta de pequenas dimensoes
- Sensor acelerometro integrado

de elevadas prestacdes

- Material aco inoxidavel e ABS de

elevada resisténcia

- Antena fixa ou extensivel

Alimentagao
- Bateria interna substituivel com autonomia
standard >5 anos

Software

- App plataformas iOS e Android

- Plataformas remotas: TTSQL Viewer
e PermaNET®+

- Exportacao e integracdo em plataformas
de gestdo

Comunicagoes

- Local: porta de comunicacdes Bluetooth® para a
configuragao e o download

de dados via APP

- Remota: comunicacdo bidirecional mediante mo-
dem interno GPRS/3G para a configuragao e o envio
de alarmes, dados e sons registados

Protecdo IP68 Bluetooth®

O TTSQL VIEWER é uma aplicagdao avancada “Web Data Manager” baseada numa robusta base
de dados com funcionalidades especificas, que permite uma gestao integral a distancia dos
dispositivos remotos instalados nos sistemas de abastecimento e saneamento.
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A base de dados SQL Server integrada
numa aplicagdo, faz parte de uma

remotos - P arquitetura de processos e projetos
- 3 RS adaptaveis as necessidades corporativas,
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b ’,6‘. 0 que garante a seguranga, integridade e
ég’,f ~ confidencialidade dos dados gragas a um
°°‘b acesso hierarquico mediante chaves de
- \’ acesso e backup automatico das base de
dados.
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Localizacdo de fugas de agua PermaNET®+ SU
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Aplicacdo para a rececdo e analise dos dados registados
pelos pré-localizadores de fugas de dgua PermaNET+®.
Fungdo radio de agdo configuravel para o envio
automatico de ficheiros de ruido e autocorrelagdo entre
sensores.
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